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D
Diferencias de medidas técnicamente admisibles

Las medidas de líneas, rumbos y superficie de una parcela, son aproximadas dentro de un entorno fijado por 
las tolerancias que regían en el momento de la medición. Entre dos mediciones realizadas en distintas épocas 
es razonable que haya diferencias y técnicamente esas diferencias deben ser menores que la mayor de las 
tolerancias establecidas, para considerar que ambas mediciones, a pesar de sus diferencias, son correctas. La 
variación de la superficie de una parcela producto de levantamientos parcelarios distintos, realizados con 
distintas precisiones, siempre que la diferencia no supere los errores técnicamente admisibles, no supone 
cambio alguno en la parcela ni da derecho a reclamo por la diferencia. Se entiende que hay un error 
técnicamente admisible cuando la diferencia entre dos mediciones de una misma línea o dos 
determinaciones de superficie de un mismo polígono no supera la tolerancia más amplia legalmente 
establecida para la fecha de cada medición. Los errores técnicamente admisibles se determinan en particular 
para cada caso que se presente y sirven sólo para ese caso. Corresponde con exclusividad a la Dirección 
Nacional de Mensuras Catastrales establecer cuál es el error técnicamente admisible en cada caso en función 
de las tolerancias fijadas.


